[image: image1.png]wHomeLogic/oft



EasyHomePLC-432 LightProgram

                                               



































































LightProgram





Локальная сеть или Ethernet





EasyHomePLC-432





Физические ВХОДЫ





Switch (1-255)


  Входы с клавиш выключателей:


1)  кнопочные


2) Классические


3) другие





Физические ВЫХОДЫ





Light_RelayNO/NC (1-135)


Выходы лампочек для NO/NC реле


Dimmer_RelayNO/NC (1-135)


Питание диммеров для NO/NC реле


Light_Dimmer (1-135) 


Выходы яркости для диммеров


Light_DimSlw (1-135) 


Выходы плавной яркости для диммеров 


MotorOpen/Close(1-40)


Выходы на моторы на открытие и на закрытие штор, маркиз, ставней и т.д.








Управления светом/шторами

















Периодическое обновление данных на экране


Изменение настроек, ассоциаций, параметров


Оптимизация запросов и архивирование данных





Интерфейс пользователя









































1) Проверка и запуск сценарной команды от выключателя, интерфейса, события


2) Проверка и исполнение прямых команд от выключателей


3) Проверка уличной освещённости и исполнение команд от датчиков движения



































































































































Сохранение новых настроек системы





Считывание настроек при открытии страницы





PhotoSensor


Вход датчика уличной ОСВЕЩ.


PhotoRelay


Вход физического фотореле





PirSens (1-40)


  Входы с датчиков движения и СМК датчиков дверей


Настройки: NO/NC контакт, зона без естественного освещения, время основной/проходной зоны





Вклю-чение





Раз в 10 сек.





Энергонезависимая память настроек системы освещения





Энергонезависимая память текущего состояния





Тестирование и проверка всех входов-выходов и функций


Настройка параметров работы системы на страницах конфигурации





Интерфейс инсталлятора
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